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PRINCIPE Machine de traction, compression pour réaliser des essais statiques ou de 

fatigue faible fréquence.  
 

TYPE/REF 8862 
 

CONSTRUCTEUR INSTRON 
 

CAPACITES Cellule de force :  100 kN +/- 0,1 kN 
 Déplacement de la traverse : - 50 mm, + 50 mm 
   
 
 

PILOTAGE La machine peut être pilotée à l’aide de la console 8800, du logiciel 
console ou de Wave Matrix. 

 Les logiciels console et Wave Matrix sont installés sur l’ordinateur dit de 
pilotage. (cf. figure 1) 

  
 L’acquisition des données se fait à l’aide du logiciel Catman Easy et de 

CanHead. Catman Easy est installé sur l’ordinateur dit d’acquisition. (cf. 
figure 1) 

 

OPTIONS Cellule de force :  2 kN ; 50 kN 
 
 Mors hydrauliques 
 Mors mécaniques 
 
 Pinces plates mors hydrauliques:  0-6,00mm ; 6,00-12,00mm 
 Pinces cylindriques mors hydrauliques:  x 
 Pinces plates mors mécaniques:  0-8,00mm ; 7,00-15,75mm 
 Pinces cylindriques mors mécaniques:  6,00-12,00mm ; 10,00-

16,00mm 
 
 
 Suivi extensométrie : jauge de déformations ; extensomètre mécanique ou 

extensomètre vidéo AVE2 INSTRON  
 
 Ajout de montage flexion (3 ou 4 points) ou spéciaux possible 
 
 Enceinte climatique avec rallonges thermiques   
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Figure 1 - Environnement 8862 
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